


GROSSE SPANNWEITEN

Die Leistungsfahigkeit der KIELSTEG Elemente mit
Gebdudespannweiten von bis zu 27 m wird zum
grundlegenden Konzept in der Planung.

S

DAS KIELSTEG HOLZBAUELEMENT

KIELSTEG ist ein innovatives Bauelement aus Holz. Es besteht aus einem Ober- und
Untergurt aus Schnittholz sowie Stegen aus Sperrholz oder OSB. Die charakteristische
Kriimmung der Stege in Form eines Bootskieles gibt dem Bauelement seinen Namen.

AUSKRAGUNGEN BIS10 M ASTHETISCHES ERSCHEINUNGSBILD EFFIZIENTER MATERIALEINSATZ

In Abhangigkeit der Lastanforderung lassen sich mit Mit ihrer naturbelassenen Oberflache pragen KIELSTEG Der optimierte Materialeinsatz beim System KIELSTEG
KIELSTEG Vordachauskragungen von bis zu 10 m Konstruktionen samtliche Raume durch ihr markantes und schafft ein hervorragendes Verhaltnis von Eigengewicht
realisieren. asthetisches Erscheinungsbild. zu Tragfahigkeit.

SICHERER BRANDSCHUTZ

KIELSTEG Bauelemente bendtigen aus brandtechnischer
Sicht keine zusatzlichen Ausbaumalnahmen wie etwa das
Verkleiden der Sichtseite.

BAUPHYSIKALISCHE ROBUSTHEIT

Dachaufbauten unter Einhaltung der Konstruktionsregeln
fir Warmdacher mit auBenliegender Dammung erweisen
sich als bauphysikalisch sehr robust.



